TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1110

Teknik Bilgiler;

KASA
TRIPOD ON GOBEK
TRIPOD KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

: Aliminyum dékim gri sonlandirma.

: 304 Kalite paslanmaz celik polisaijh.

. Ozel tasarimh selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elekirik kesintisinde
turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

: TUm tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile caligir.

Tim tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baglidir.

: Giris :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt
. Turnikenin enerijisi kesildiginde her iki ydne de gecis serbest olur

bu ézellik ttm modellerde standarttir.

. Girig ve Cikis tarafinda iki renkli 151kli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
doner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

. Elile manuel

:-20C /+70C

: 95 % Max.

: Gecig tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her t0rl0 access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkiondir.

: Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her torlo orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.

: Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

Acil durumlarda kol disirme
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TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1110

Kullanim Alanlari;

ERT 1110 Model Tripod turnikeleri silindir
ayak tasarimi ile is yeri ve plaza girislerinde,
dekorasyonun én planda oldugu mekanlarda
kullanilmasi en cok tavsiye ettigimiz GrinimGzdir.
Giris ve cikis yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir.

Cift yénlt veya tek yonlo olarak kullanilabilir.
Tripod turnikenin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalar
ERISIM TEKNIK Fabrikamizda oretilmektedir.
ERT XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
( EN10082-2Grade 1G/2G) 6zelligine sahip
olup harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir.
Istenirse tom ER1 XXXX modelleri elektrostatik
toz boyali olarak yapilabilir. Tom ERT XXXX
tripod turnikelerde 24 v dc Selonoid
kullaniimaktadir. Tom ERT XXXX tripod turnikelerde

OPSiYONLAR: optik swich kullanilmaktadir.

Brisi ek

* ER1 1120 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLARDA ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
« ER1 2220 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DI KASA
* OZEL TASARIM VE URETIM




TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1810
Teknik Bilgiler;

KASA

TRIPOD ON GOBEK
TRIPOD KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlkta.

: Aliminyum dékim gri sonlandirma.

: 304 Kalite paslanmaz celik polisaili.

. Ozel tasarimh selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapal konumda kalir, herhangi bir elekirik kesintisinde
turnike her iki yéne de acik konuma geger.

: Tum tripod ve boy turnikeri 24V dc &zel tasarim selenoid yardimi ile caligir.

Tim tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baglidir.

: Girig :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt
. Turnikenin eneriisi kesildiginde her iki yéne de gecis serbest olur

bu 6zellik ttm modellerde standarttir.

: Girigs ve Cikis tarafinda iki renkli 1sikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gore turnike sesli ikazda bulunur.

: Elile manuel

:-20C /+70C

: 95 % Max.

: Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her t0rl0 access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat streci 1ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirlg Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.

: Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

Acil durumlarda kol disirme

2 2yl

O

38, 1o

o

170

705

170

1045 260




TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1810

B Kullanim Alanlari;

ERT 1810 Model Tripod turnikeleri silindir
ayak tasarimi ile is yeri ve plaza girislerinde,
dekorasyonun 6n planda oldugu mekanlarda
kullanilmasi en ¢ok tavsiye ettigimiz
Uronumuozdor.

Giris ve cikis yébnine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir.
Cift yonlt veya tek yonlo olarak kullanilabilir.
Tripod turnikenin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) pargalar:
ERISIM TEKNIK fabrikamizda tretilmektedir.
ERT XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz
celik (EN10082-2Grade 1G/2G)

dzelligine sahip olup harici ve dahili
ortamlarda  kullanilabilir. istenirse tom
ERT XXXX modelleri elektrostatik toz boyali
olarak yapilabilir.  Tom ERT XXXX tripod
turnikelerde 24 v dc Selonoid kullanilmaktadir.
Tom ER1 XXXX tripod turnikelerde optik

OPSIYONLAR: swich kullanilmaktadir.

* ER1 1820 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLAR ve ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
* ER 2820 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DIS KASA
* OZEL TASARIM VE URETIM




TRIPOD TURNIKE

Model : ERT 1111

Teknik Bilgiler;

KASA

TRIPOD ON GOBEK
TRIPOD KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

: Aluminyum dékiom gri sonlandirma.

: 304 Kalite paslanmaz celik polisajli.

. Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elektrik kesintisinde
turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

: Tum tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile calisir.

Tom tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baghdir.

: Girig :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt

: Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki ydne de gecis serbest olur

bu ézellik ttm modellerde standarttir.

: Girigs ve Cikis tarafinda iki renkli i1sikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

: Elile manuel

:-20C /+70C

: 95 % Max.

: Gegis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirl0 access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her torlo orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlar esas alinir.

: Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

Acil durumlarda kol disirme
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TRIPOD TURNIKE

Model : ERT 1111

Brisiv Tiemk
Kullanim Alanlari;

ERT 1111 Tripod turnikeleri degisik renk
secenekleri mevcut olan fiber glass Ust kapak
ve silindir ayok tasarimi ile is yeri ve plaza
girigslerinde, dekorasyonun én planda oldugu
mekanlarda kullanilmasi en cok tavsiye
ettigimiz OronimUzdir.
Giris ve cikis yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yonlt veya tek yénlt olarak kullanilabilir.
Tripod turnikenin tamami;
( Mekanik ve elektromekanik ) parcalari
ERISIM TEKNIK fabrikamizda Gretilmektedir.
ERT XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
(EN10082-2Grade 1G/2G) 6zelligine sahip olup
harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir. istenirse tom
ER 1 XXXX modelleri elektrostatik toz boyali olarak
yaptlabilir. Tom ER1 XXXX tripod turnikelerde
24 v dc Selonoid kullanilmaktadir. Tom ERT XXXX
OPSIYONLAR: tripod turnikelerde optik swich kullanilmaktadir.

* ER1 1121 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLAR ve ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
* ER 2220 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DIS KASA
o OZEL TASARIM VE URETIM
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TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1610
Teknik Bilgiler;

KASA : 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

TRIPOD ON GOBEK . Aliminyum dékim gri sonlandirma.

TRIPOD KOLLAR : 304 Kalite paslanmaz celik polisajlr.

MEKANIZMA . Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elektrik kesintisinde
turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

MEKANIZMA : Tom tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile caligir.
EK OZELLIKLER Tom tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baghdir.
GUC KAYNAGI : Girig :220Vac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc

GUC ORANI . Max. 25 Watt Min. 10 Watt

ACIL MOD : Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki ydne de gecis serbest olur

bu 6zellik ttm modellerde standarttir.

GOSTERGELER : Giris ve Cikis tarafinda iki renkli i1sikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda
kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

SURUS . Elile manuel

CALISMA SICAKLIGI . -20C /+70C

CALISMA NEMI 95 % Max.

KONTROL : Gegig tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirl0 access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

KALITE SISTEMI . Turnikelerimizin imalat sireci 1ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.
imalatta kullanilan her torlo orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlar esas alinir.
OPSIYONLAR : Dig kasa demir elektrostatik boyali imalat
Acil durumlarda kol disirme
GARANTI SURESI : 2l
330 450

1000

170 450 170 260

790




TRIPOD TURNIKE

=0 =g

Model : ER1 1610
Kullanim Alanlan;

ERT 1610 Model Tripod turnikeleri silindir
ayak tasarimi ile is yeri ve plaza giriglerinde,
dekorasyonun 6n planda oldugu mekanlarda
kullanilmasi en cok tavsiye ettigimiz
Grinimozdir.

Girig ve cikig yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yénli veya tek yénlo olarak kullanilabilir.
Tripod turnikenin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalari
ERISIM TEKNIK Fabrikamizda tretilmektedir.
ERT XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
( EN10082-2Grade 1G/2G) &ézelligine sahip
olup harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir.
Istenirse tom ERT XXXX modelleri elektrostatik
toz boyali olarak yapilabilir. Tom ERT XXXX
tripod turnikelerde 24V dc Selonoid
kullanilmaktadir. Tom ER1 XXXX tripod
turnikelerde optik swich kullaniimaktadir.

OPSIYONLAR

* ER1 1620 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLARDA ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
* ER1 2610 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DIS KASA
o OZEL TASARIM VE URETIM




TRIPOD TURNIKE

Model : ERT1 1210
Teknik Bilgiler;

KASA : 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

TRIPOD ON GOBEK : Aluminyum dékiom gri sonlandirma.

TRIPOD KOLLAR : 304 Kalite paslanmaz celik polisajlr.

MEKANIZMA . Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elektrik kesintisinde
turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

MEKANIZMA : Tom tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile caligir.
EK OZELLIKLER Tim tripod ve boy turnikeri optik swich ile ¢aligir. Mekanik swich istege ba hdir.
GUC KAYNAGI : Girig :220Vac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc

GUC ORANI . Max. 25 Watt Min. 10 Watt

ACIL MOD : Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki ydne de gecis serbest olur

bu 6zellik ttm modellerde standarttir.

GOSTERGELER : Girigs ve Cikis tarafinda iki renkli 1sikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda
kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

SURUS . Elile manuel

CALISMA SICAKLIGI . -20C /+70C

CALISMA NEMI 95 % Max.

KONTROL : Gegis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirl0 access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

KALITE SISTEMI . Turnikelerimizin imalat sireci 1ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.
imalatta kullanilan her torlo orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlar esas alinir.
OPSIYONLAR : Dig kasa demir elektrostatik boyali imalat
Acil durumlarda kol disirme
GARANTI SURESI : 2l
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TRIPOD TURNIKE

Model : ERT 1210
Kullanim Alanlan;

Bris ek

ERT 1210 Tripod turnikeleri tasarimi ile is yeri ve
plaza girislerinde, dekorasyonun én planda oldugu
mekanlarda kullanilmasi  en ¢ok tercih edilen Grindor.
Girig ve cikis yénine proximity manyetik veya biyometrik
okuyucular baglanabilir.  Cift yénlo veya tek yénli olarak
kullanilabilir. Tripod turnikenin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalar ERISIM TEKNIK
fabrikamizda Uretilmektedir. ERT XXXX modelleri 304
kalite paslanmaz celik ( EN10082-2Grade 1G/2G)
dzelligine sahip olup harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir.
Istenirse tom ER1 XXXX modelleri elektrostatik toz boyall
olarak yapilabilir. Tom ERT XXXX tripod turnikelerde
24 V dc Selonoid kullaniimaktadir. Tom ERT XXXX tripod
turnikelerde optik swich kullanilmaktadir.

OPSIYONLAR

* ER1T 1220 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLAR ve ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
* ER1 2210 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DIS KASA
* OZEL TASARIM VE URETIM










TRIPOD TURNIKE

Model : ERT1 1310

Teknik Bilgiler;

KASA

TRIPOD ON GOBEK
TRIPOD KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

: Aluminyum dékiom gri sonlandirma.

: 304 Kalite paslanmaz celik polisajli.

. Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elektrik kesintisinde
turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

: Tum tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile calisir.

Tom tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baghdir.

: Girig :220Vac Cikis : 16V ac 24Vac - 16V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt

: Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki ydne de gecis serbest olur

bu ézellik ttm modellerde standarttir.

: Girigs ve Cikis tarafinda iki renkli i1sikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

. Elile manuel
. -20C /+70C
: 95 % Max.

: Gecis fetiklenmesi

icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirl0 access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her torlo orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlar esas alinir.

: Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

Acil durumlarda kol disirme

: 2yl
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TRIPOD TURNIKE

- Model : ERT1 1310
Kullanim Alanlan;

ERT 1310 Tripod turnikeleri diger tripod
turnikelere gére daha fazla gecis yogunlugu
olan metro ve rayli sistem giris - cikiglar
gibi kalabalik gruplarin gecis yaptigi mekanlara
uygun tasarlanmis bir modeldir.

Giris ve c¢ikis yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir.

Cift yonlo veya tek yénlu olarak kullanilabilir.
Tripod turnikenin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcgalar:
ERISIM TEKNIK fabrikamizda oretilmektedir.
ERT XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
( EN10082-2Grade 1G/2G) ozelligine sahip olup
harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir. istenirse
tom ER1 XXXX modelleri elektrostatik toz boyali
olarak yapilabilir. Tom ERT XXXX tripod turnikelerde
24V dc Selonoid kullaniimaktadir. Tom ERT XXXX
tripod turnikelerde optik swich kullanilmaktadir.

OPSIYONLAR:

* ER1 1320 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLARDA ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
* ER1 2310 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DIS
* KASA OZEL TASARIM VE URETIM




TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1410

Teknik Bilgiler;

KASA

TRIPOD ON GOBEK
TRIPOD KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

: Aluminyum dékiom gri sonlandirma.

: 304 Kalite paslanmaz celik polisailr.

: Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elektrik kesintisinde
turnike her iki yone de acik konuma gecer.

: Tum tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile calisir.

Tom tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baghdir.

: Girig :220Vac Cikis : 16V ac 24Vac - 16V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt

: Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki yone de gecis serbest olur

bu 6zellik ttm modellerde standarttir.

: Giris ve Cikis tarafinda iki renkli 151kl géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

. Elile manuel

:-20C /+70C

: 95 % Max.

. Gecis tfetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her t0rl0 access kontrol Unitesi ile kullaniimasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi gUvencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirlo Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.,

: Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

Acil durumlarda kol disirme
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TRIPOD TURNIKE

Model : ERT1 1410
Kullanim Alanlan;

ERT 1410 Model Tripod turnikeleri diuz egimli
ayak tasarimi ile is yeri ve plaza girislerinde,
dekorasyonun 6n planda oldugu mekanlar
icin tasarlanmig bir Grondur.

Giris ve cikis yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yonli veya tek yénlt olarak kullanilabilir.
Tripod turnikenin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalari
ERISIM TEKNIK fabrikamizda uretilmektedir.
ERT XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
( EN10082-2Grade 1G/2G) dzelligine sahip olup
harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir. istenirse tom
ERT XXXX modelleri elektrostatik toz boyali olarak
yapilabilir. Tom ER1 XXXX tripod turnikelerde
24 V dc Selonoid kullanilmaktadir. Tom ERT XXXX
tripod turnikelerde optik swich kullanilmaktadir.

Erisiv etk

OPSIYONLAR

* ER1 1420 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLARDA ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
* ER1 2410 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DI KASA
* OZEL TASARIM VE URETIM




TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1510

Teknik Bilgiler;

KASA
TRIPOD ON GOBEK
TRIPOD KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

: Aliminyum dékim gri sonlandirma.

: 304 Kalite paslanmaz celik polisajl.

. Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elekirik kesintisinde
turnike her iki ydne de acik konuma gecer.

: Tum tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile calisir.

Tom tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baghdir.

. Girig :220Vac Cikig : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt
. Turnikenin enerijisi kesildiginde her iki yéne de gecis serbest olur

bu ézellik ttm modellerde standarttir.

. Giris ve Cikis tarafinda iki renkli 151kl géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

. Elile manuel

:-20C /+70C

: 95 % Max.

: Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirl0 access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

Imalatta kullanilan her tirlg orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.,

: Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

Acil durumlarda kol disirme

: 2l
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TRIPOD TURNIKE

Model : ER1 1510

Brisiv Tl
Kullanim Alanlari;

ERT 1510 Tripod turnikeleri tasarimi ile is yeri ve
plaza girislerinde, dekorasyonun én planda oldugu
mekanlarda kullanilmasini en cok tercih edilen Grindir.
Giris ve ¢ikis ydnine proximity manyetik veya biyometrik
okuyucular baglanabilir.  Cift yénlio veya tek yonli olarak
kullanilabilir. Tripod turnikenin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalar ERISIM TEKNIK
fabrikamizda Gretilmektedir. ERT XXXX modelleri 304
kalite paslanmaz celik ( EN10082-2Grade 1G/2G) |
dzelligine sahip olup harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir.
Istenirse tom ER1 XXXX modelleri elektrostatik toz boyall
olarak yapilabilir. Tom ERT XXXX tripod turnikelerde
24 V dc Selonoid kullanilmaktadir. Tom ERT XXXX tripod
turnikelerde optik swich kullanilmaktadir.

OPSIYONLAR

* ER1 1520 DUSEN KOL ( ACIL DURUMLARDA ALARM ANINDA ) KOL DUSURME
* ER1 2510 DEMIR ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI DI KASA
o OZEL TASARIM VE URETIM

Bt Bem Eatam Betm EateE




OPTIK HIZLI GECIS

B
Model : ER5 1100

Teknik Bilgiler;

KASA
KANAT
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR
GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz gelik 1,5mm kalinlikta.
. Pleksi glass
. Ozel vretim mekanizma sayesinde normalde kapali yetki sinyali gelinceye kadar

kapali kalir, normalde agik yetkisiz gecis isleminde mekanizma gecise izin vermez

: optik hizli gecis turnikelerde 12 V dc celik redtktérlo motor kullanilir.

. Giris :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 12V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt
: Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki yéne gecis serbest olur

bu &zellik ttm modellerde standarttir.

. Girig ve Cikis tarafinda iki renkli 1sikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
doner. Gegis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

: Motor ile

:-20C /+70C

: 95 % Max.

: Gegis tetiklenmesi igin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her t0rlU access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat sireci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirlG Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlan esas alinir.

: Dig kasa demir elektrostatik boyali imalat
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OPTIK HIZLI GECI$

Model : ER5 1100
Kullanim Alanlari;

ER5 1100 Model optik hizli gecis turnikeleri
yogun girislerin oldugu plaza ve is yerleri icin
Uretilmis bir Grindor.
Her iki yonde veya tek yénde gecise gore
normalde acik, normalde kapali calisabilir
Girig ve cikis ydnine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yonlo veya tek yonli olarak kullanilabilir.
Optik hizli gecis turnikenin famami
( Mekanik ve elektromekanik ) pargalar
ERISIM TEKNIK fabrikamizda uretilmektedir.
ER5 1100 modelleri 304 kalite paslanmaz
celik ( EN10082-2Grade 1G/2G) 6zelligine
sahip olup harici ve dahili ortamlarda
kullanilabilir. istenirse tom ER 5 XXXX modelleri
elektrostatik toz boyali olarak yapilabilir.
Tom ER5 XXXX optik hizli gecis turnikelerde
OPSIYONLAR: 12 Vdc motor kullaniimaktadir.

* MERMER , PLEKSI GLASS, AHSAP UST KAPAK SECENEGI
* OZEL TASARIM VE URETIM










OPTIK HIZLI GECIS

Model : ER5 1110

Teknik Bilgiler;

KASA : 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

KANAT . Pleksi glass

MEKANIZMA . Ozel Gretim mekanizma sayesinde normalde kapali yetki sinyali gelinceye kadar
kapali kalir, normalde acik yetkisiz gecis isleminde mekanizma gecise izin vermez

MEKANIZMA : optik hizli gecis turnikelerde 12 V dc celik reditktérlt motor kullanilir.

EK OZELLIKLER

GUC KAYNAGI : Girig :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 12V dc 24V dc

GUC ORANI : Max. 25 Watt Min. 10 Watt

ACIL MOD : Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki yéne gecis serbest olur
bu ézellik ttm modellerde standarthr.

GOSTERGELER : Girig ve Cikig tarafinda iki renkli 1gikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda
kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda iste§e goére turnike sesli ikazda bulunur.

SURUS : Motor ile

CALISMA SICAKLIGI . -20C /+70C

CALISMA NEMI . 95 % Max.

KONTROL : Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.
Her tirli access kontrol tnitesi ile kullanilmasi mimkindir.

KALITE SISTEMi . Turnikelerimizin imalat sireci ISO 9001-2000 kalite sistemi giivencesi altindadir.
imalatta kullanilan her trlG Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir,

OPSIYONLAR : Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

GARANTI SURESI : 2l
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OPTIK HIZLI GECIS

Model : ER5 1110
Kullanim Alanlari;

ER5 1110 Model optik hizli gegis turnikeleri
yogun girislerin oldugu plaza ve is yerleri icin
Uretilmig bir Grindor.
Her iki yonde veya tek yonde gecise gore
normalde agik, normalde kapali calisabilir
Girig ve cikig yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yonlo veya tek yonli olarak kullanilabilir.
Optik hizli gecis turnikenin famami
( Mekanik ve elektromekanik ) pargalar
ERISIM TEKNIK fabrikamizda uretilmektedir.
ER5 1110 modelleri 304 kalite paslanmaz
celik ( EN10082-2Grade 1G/2G) 6zelligine
sahip olup harici ve dahili ortamlarda
kullanilabilir. istenirse tom ER5 XXXX modelleri
elektrostatik toz boyali olarak yapilabilir.
Tom ER5 XXXX optik hizli gegis turnikelerde
OPSIYONLAR: 12 V dc motor kullanilmaktadir.

* MERMER , PLEKSI GLASS, AHSAP UST KAPAK SECENEGI
* OZEL TASARIM VE URETIM




OPTIK HIZLI GECIS

Model : ER5 1120

Teknik Bilgiler;

KASA
KANAT
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMi
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR
GARANTI SURESI

: Turnikenin enerjisi kesildiginde

305 560

305

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.
: Pleksi glass

. Ozel vretim mekanizma sayesinde normalde kapali yetki sinyali gelinceye kadar

kapal kalir, normalde acik yetkisiz gecis isleminde mekanizma gegise izin vermez

: optik hizli gecis turnikelerde 12 V dc celik rediktérlt motor kullanilir.

: Giris :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 12V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt

her iki yéne gecis serbest olur

bu 6zellik ttm modellerde standarttir.

: Girig ve Cikig tarafinda iki renkli 1gikli g&stergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike
turunu tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X

déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

: Motor ile

:-20C /+70C

: 95 % Max.

: Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirli access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat sireci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirli Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.

: Dig kasa demir elektrostatik boyali imalat
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OPTIK HIZLI GECIS

Model : ER5 1120
Kullanim Alanlari;

ER5 1120 Model optik hizli gecis turnikeleri
yogun giriglerin oldugu plaza ve is yerleri icin
Uretilmis bir Grondir.
Her iki yonde veya tek yénde gecise gore
normalde acik, normalde kapali calisabilir.
Girig ve ¢ikig yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yonlu ya da tek yonlo olarak kullanilabilir.
Optik hizli gecis turnikenin tamami
( Mekanik ve elekiromekanik ) parcalan
ERISIM TEKNIK fabrikamizda iretilmektedir.
ER5 1120 modelleri 304 kalite paslanmaz
celik ( EN10082-2Grade 1G/2G) dzelligine
sahip olup harici ve dahili ortamlarda
kullanilabilir. istenirse tom ER5 XXXX modelleri
elektrostatik toz boyal olarak yapilabilir.
Tom ER5 XXXX optik hizli gegis turnikelerde
OPSIYONLAR: 12 V dc motor kullanilmaktadir.

* MERMER , PLEKSI GLASS, AHSAP UST KAPAK SECENEGI
* OZEL TASARIM VE URETIM




VIP TEK CAMLI

Model : ER3 1100
Teknik Bilgiler;

KASA : 304 Kalite paslanmaz gelik polisajli 2 mm kalinlikta.
KOLLAR . Pleksiglass kanat max. 90 cm cam kanat max. 60 cm opsiyonel
MEKANIZMA . Ozel tasanmli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elektrik kesintisinde
turnike her iki yéne de agik konuma gecer.

GUC KAYNAGI . Giris :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc
GUC ORANI : Max. 25 Watt Min. 10 Watt
ACIL MOD . Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki yéne gecis serbest olur
bu ézellik tim modellerde standarttr.
SURUS : Motor ile
CALISMA SICAKLIGI . -20C /+70C
CALISMA NEMI : 95 % Max.
KONTROL . Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.
Her tGrli access kontrol Gnitesi ile kullanilmasi momkindr.
KALITE SISTEMI . Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.
imalatta kullanilan her tirl6 Gronde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.
OPSIYONLAR : Dig kasa demir elektrostatik boyali imalat
GARANTI SURESI : 2yl
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VIP TEK CAMLI

Model : ER3 1100

Kullanim Alanlari;

ER3 1100 VIP Turnike o&zellikle engelli
gecisleri,muzeler,aligveris merkezleri ve plaza
girisleri icin 6zel olarak Uretilmis bir Grondur.
Ozel okuyucu ayaklar eklenerek,

giris ve cikis yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yoénlio ya da tek yénli olarak kullanilabilir.
VIP Turnikesinin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalar

ERISIM TEKNIK fabrikamizda oretilmektedir.
ER3 XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
(EN10082-2Grade 1G/2G) ézelligine sahip olup
harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir.
istenirse tom ER3 XXXX modelleri elektrostatik
toz boyali olarak yapilabilir. Tom ER3 XXXX VIP

turnikelerde 24 V dc Selonoid kullanilmaktadir.

OPSIYONLAR:

* ER3 2100 ELOKTROSTATIK TEK CAMLI MOTORLU
« ER3 1300 PASLANMAZ UC CAMLI MOTORLU
« OZEL TASARIM VE URETIM




VIP UC CAMLI

Model : ER3 1300
Teknik Bilgiler;

KASA
KOLLAR
MEKANIZMA

GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

. Pleksiglass

: Turnikenin enerjisi kesildiginde

: 304 Kalite paslanmaz celik polisajli 2 mm kalinlikta.

kanat max. 60 cm cam kanat max. 60 cm opsiyonel

. Ozel tasarnmli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapal konumda kalir, herhangi bir elektrik kesintisinde

turnike her iki ydne de agik konuma gecer.

. Girig :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc
: Max. 25 Watt Min. 10 Watt

her iki yéne de gecis serbest olur

bu 6zellik ttm modellerde standarttir.

: Motor ile

:-20C /+70C

: 95 % Max

. Gegis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her t0rli access kontrol Unitesi ile kullanilmast mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat sireci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirlG Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.

: Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat

GARANTI SURESI 2 2yl
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VIP UC CAMLI

Model : ER3 1300
Kullanim Alanlan;

ER3 1300 VIP Turnikesi Personel ve VIP
gecisleri icin 6zel olarak tasarlanmistir.
Girig ve ¢ikis ydnine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir. Cift
yonli ya da tek yonlo olarak kullanilabilir.
VIP Turnikesinin tamami;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalari
ERISIM TEKNIK fabrikamizda retilmektedir.
ER3 XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik (
EN10082-2Grade 1G/2G)

dzelligine sahip olup harici ve dahili orfamlarda
kullanilabilir. Istenirse tom ER3 XXXX modelleri
elektrostatik toz boyali olarak yapilabilir.
Tom ER3 XXXX VIP turnikelerde 12V dc Selonoid
kullaniimaktadir.

OPSIYONLAR:

* ER3 1300 PASLANMAZ UG CAMLI MOTORLU
* PLEKSIGLAS YADA CAM KANAT
o OZEL TASARIM VE URETIM




SWIN GATE

Model : ER4 1100
Teknik Bilgiler;
KASA

KOLLAR

MEKANIZMA

GUC KAYNAGI
GUC ORANI

ACIL MOD

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

: 304 Kalite paslanmaz gelik polisajli 1,5 mm kalinlikta.
. Pleksiglass kanat max. 90 cm Paslanmaz U boru polisaili

: Normalde kapali, yetki sinyali gelinceye kadar mekanizma kapali kalir .

Elile strug &zel yayli kurmali sistem sayesinde agildiktan sonra kendiliginden

kapanir  6zel kontaktér sayesinde sirekli kapali konumda bekler.

. N/A
. N/A

: Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki yéne de gecis serbest olur

bu 6zellik ttm modellerde standarttr.

. Elile

:-20C /+70C

: 95 % Max.

. Butonlu, anahtarli-her tirli access kontrol sistemi ile kullanilmasi momkiondir.

: Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirlG Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlar esas alinr.

: Dig kasa demir elektrostatik boyali imalat

: 2l
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SWIN GATE

Model : ER4 1100
Kullanim Alanlan;

ER4 1100 P Tipi swinggate turnike &zellikle
engelli gecisleri, malzeme giris - cikislari,
aligveris merkezleri ve plaza girigleri igin
szel vretilmis bir oronomozdor. Ozel okuyucu
ayaklar eklenerek, giris ve cikis yénine proximity
manyetik veya biyometrik okuyucular baglanabilir.
Cift yonlt ya da tek yénli olarak kullanilabilir.
VIP Turnikesinin tamami;

Mekanik ve elektromekanik ) parcalar
ERISIM TEKNIK fabrikamizda uretilmektedir.
ER4 XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
( EN10082-2Grade 1G/2G) ézelligine sahip
olup harici ve dahili ortamlarda kullanilabilir.

OPSIYONLAR: Istenirse t0m ER4 XXXX modelleri elektrostatik

* ER4 1110 PLEKSIGLASS KANAT
* MEKANIK VE ELEKTRO MEKANIK SECENEKLER
o OZEL TASARIM VE URETIM

toz boyali olarak yapilabilir.

market




TEKLi BOY TURNIKESI

Model : ER2 1100
Teknik Bilgiler;

KASA
KOL BAG. ROTORU
KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEM
KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR
GARANTI SURESI

1980

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.
: 304 Kalite paslanmaz celik.
: 304 Kalite paslanmaz celik polisail.

. Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elekirik kesintisinde

turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

: Tum tripod ve boy turnikeri 24V dc ézel tasarim selenoid yardimi ile c¢aligir.
: Tom tripod ve boy turnikeri optik swich ile caligir. Mekanik swich istege ba hdir.
: Girig :220V ac Cikig : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc

: Max. 25 Watt Min. 10 Watt

: Turnikenin enerijisi kesildiginde her iki yéne gecis serbest olur bu 6zellik ttm modellerde

standarttr.

: Girig ve Cikis tarafinda iki renkli 151kl géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike turunu
tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gore turnike sesli ikazda bulunur.

El ile manuel

: -20C/+70C

95 % Max.

: Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her t0rlU access kontrol Gnitesi ile kullanilmasi mimkindir.

: Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirlo Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlar esas alinir.

Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat
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TEKLi BOY TURNIKESI

Model : ER2 1100
KULLANIM ALANLARI

ER2 1100 Boy Turnikesi tasarimi yiksek givenlik
gerektiren girisler cezaevi, stadyum ve insan
yogunlugunun cok oldugu yerlerde kullaniimak
Uzere Uretilmis bir Orindir. Giris ve cikis yénine
proximity manyetik veya biyometrik okuyucular
baglanabilir. Cift yénli ya da tek yénli olarak
kullanilabilir. Boy Turnikesinin ftamami;
( Mekanik ve elektromekanik ) pargalari
ERISIM TEKNIK fabrikamizda retilmektedir.
ER2 XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz cgelik
( EN10082-2Grade 1G/2G) &zelligine sahip olup
harici dahili ortamlarda kullanilabilir. istenirse tom
ER2 XXXX modelleri elektrostatik toz boyali olarak
yapilabilir. Tom ER2 XXXX biyik boy turnikelerde 24 V dc
Selonoid ve optik swich kullaniimaktadr.

OPSIYONLAR

* DEMIR ELEKTROSTATIK BOYALI
* ROTOR PASLANMAZ

120° ROTOR SECENEGI
e OZEL TASARIM VE URETIM




CIFTLi BOY TURNIKESI

Model : ER2 1200
Teknik Bilgiler;

KASA : 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlikta.

KOL BAG. ROTORU : 304 Kalite paslanmaz celik.

KOLLAR : 304 Kalite paslanmaz celik polisajlh.

MEKANIZMA . Ozel tasarimli selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangibir elekirik kesintisinde

turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

MEKANIZMA : Tom tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile caligir.

EK OZELLIKLER : Tum tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baglidir.

GUC KAYNAGI : Girig :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc

GUC ORANI : Max. 25 Watt Min. 10 Watt

ACIL MOD : Turnikenin enerijisi kesildiginde her iki ydne gecis serbest olur bu ézellik ttm modellerde
standarttir.

GOSTERGELER : Giris ve Cikis tarafinda iki renkli 1sikli g&stergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike turunu
tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X

déner. Gecis esnasinda istege gore turnike sesli ikazda bulunur.

SURUS : Elile manuel
CALISMA SICAKLIGI . -20C/+70C
CALISMA NEMi : 95 % Max.
KONTROL : Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.
Her tirlG access kontrol Gnitesi ile kullaniimasi mimkindur.
KALITE SISTEMI . Turnikelerimizin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.
imalatta kullanilan her tGrlg Orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlarn esas alinir.
OPSIYONLAR : Dig kasa demir elektrostatik boyali imalat
GARANTI SURESI : 2yl
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CIFTLi BOY TURNIKESI

Model : ER2 1200
KULLANIM ALANLARI

ER2 1200 Boy Turnikesi tasarimi yiksek givenlik
gerektiren girisler cezaevi, stadyum ve insan
yogunlugunun cok oldugu yerlerde kullaniimak
Uzere Uretilmis bir Orindir. Giris ve cikis yénine
proximity manyetik veya biyometrik okuyucular
baglanabilir. Cift yénli ya da tek yénli olarak
kullanilabilir. Boy Turnikesinin ftamami;
( Mekanik ve elektromekanik ) pargalari

ERISIM TEKNIK fabrikamizda retilmektedir,

ER2 XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
( EN10082-2Grade 1G/2G) &zelligine sahip olup
harici dahili ortamlarda kullanilabilir. istenirse tim
ER2 XXXX modelleri elektrostatik toz boyali olarak
yapilabilir. Tom ER2 XXXX biyik boy turnikelerde 24 V dc
Selonoid ve optik swich kullaniimaktadir.

OPSIYONLAR

® DEMIR ELEKTROSTATIK BOVYALI
* ROTOR PASLANMAZ

120° ROTOR SECENEGI
e OZEL TASARIM VE URETIM




CAMLI BOY TURNIKESI

Model : ER2 1110

Teknik Bilgiler;

KASA
KOL BAG. ROTORU
KOLLAR
MEKANIZMA

MEKANIZMA
EK OZELLIKLER
GUC KAYNAGI
GUC ORANI
ACIL MOD

GOSTERGELER

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMI

: 304 Kalite paslanmaz celik 1,5mm kalinlkta.

: 304 Kalite paslanmaz celik.

: Temper lamine cam

. Ozel tasariml selenoidler yardimiyla turnike normalde kapali mekanizma yetki

sinyali gelinceye kadar kapali konumda kalir, herhangi bir elekirik kesintisinde
turnike her iki yéne de acik konuma gecer.

: Tum tripod ve boy turnikeri 24V dc 6zel tasarim selenoid yardimi ile calisir.
: Tom tripod ve boy turnikeri optik swich ile calisir. Mekanik swich istege baglidir.
. Girig :220V ac Cikis : 16V ac 24V ac - 16V dc 24V dc

: Max. 25 Watt Min. 10 Watt

: Turnikenin enerjisi kesildiginde her iki yéne gecis serbest olur bu ézellik ttm modellerde

standarttir.

: Giris ve Cikis tarafinda iki renkli 1sikli géstergeler mevcuttur. Bekleme durumunda

kirmizi X turnikenin hazir oldugunu belirtir. Gecis durumunda yesil ok turnike turunu
tamamlayincaya kadar yanar tur tamamlandiktan sonra tekrar kirmiziya X
déner. Gecis esnasinda istege gére turnike sesli ikazda bulunur.

El ile manuel

:-20C/+70C

95 % Max.
: Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirlU access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindor.

: Turnikelerimizin imalat sioreci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her tirlG Orinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.

OPSIYONLAR Dis kasa demir elektrostatik boyali imalat
GARANTI SURESI 2 yil
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CAMLI BOY TURNIKESI

Model : ER2 1110
KULLANIM ALANLARI

ER2 1110 Boy Turnikesi tasarimi yiksek givenlik
gerektiren, dekorasyonun én planda tutuldugu ve insan
yogunlugunun cok oldugu yerlerde kullanilmak
Uzere Uretilmis bir Orindir. Giris ve cikis yénine
proximity manyetik veya biyometrik okuyucular
baglanabilir. Cift yénlt ya da tek yénli olarak
kullanilabilir. Boy Turnikesinin tamami;
( Mekanik ve elektromekanik ) pargalari
ERISIM TEKNIK fabrikamizda oretilmektedir.
ER2 XXXX modelleri 304 kalite paslanmaz celik
( EN10082-2Grade 1G/2G) &zelligine sahip olup
harici dahili ortamlarda kullanilabilir. istenirse tom
ER2 XXXX modelleri elektrostatik toz boyali olarak
yapilabilir. Tom ER2 XXXX buyik boy turnikelerde 24 V dc
Selonoid ve optik swich kullanilmaktadir.

OPSIYONLAR

* DEMIR ELEKTROSTATIK BOYALI
e CIFTLI PASLANMAZ

* 120° ROTOR SECENEGI

* KURSUN GECIRMEZ CAM OZELLIGI
o OZEL TASARIM VE URETIM




MANTAR BARIYER

Teknik Bilgiler;
BESLEME GERILIMI
CALISMA GERILIMI
CEKTIGI AKIM
MOTOR GUCU
SUREKLILIK
CALISMA SICAKLIGI
CALISMA SISTEMI
KALDIRMA GUCU
ACILMA SURESI
EMNIYET SISTEMI
UYARI SISTEMI
HIDROLIK TANKI
MANTAR EBATI
KONTROL SISTEMI
GARANTI

Model : ER9 1100

Kullanim Alanlar;

ER7 1100 Blok bariyerler askeri binalar
devlet binalan, biyik elcilikler, banka genel
mudarlukleri gibi givenligin en Ust dizeyde
oldugu yerler icin Gretilmistir. Tek bir Gniteden
ya da birbirinden bagimsiz kontrol edilebilir.

Mantar bariyer tamami;

: 220V. 50 Hz

: 220V. 50 Hz

: 3,5 A. Ortalama
1,5 Kw 2,2 Kw

: 100%

: -20 -+ 70 ( opsiyonel olarak donmaya kargi otomatik isitici ) ilave edilebilir.
: Hidrolik

: 1000 kg. Mantar basina

. 3- 4 saniye ortalama

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalari

ERISIM TEKNIK fabrikamizda iretilmektedir.

. Karsilikl emniyet fotoseli

: goévdede iki adet reflektdr bant ve mantar Gzerinde gece flag yapan uyar sistemi
: Agiga ve yere gdmmeye uygun.

: Standart 220x4mm dis 10mm i¢ opsiyonel 280x4mm dig 10mm i¢

: Her t0rli access Kontrole uyumlu.
: 2yl




Model : ER6 2100

Kullanim Alanlan;

BLOK BARIYER

ER6 2100 Blok bariyerler askeri binalar, devlet binalar, biyik elcilikler, banka genel mudirlikleri gibi givenligin

en Ust dizeyde oldugu yerler icin Gretilmistir. 380V AC Motoru sayesinde hizli acilip kapanma saglar her tirli access

panel ile uyumlu caligir. Blok bariyer tamami;
( Mekanik ve elekiromekanik ) parcalan ERISIM TEKNIK fabrikamizda tretilmektedir.

Teknik Bilgiler;
HAREKETLI KASA
KABIN

MEKANIZMA

GUC KAYNAGI
ACIL MOD

SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI

KONTROL

KALITE SISTEMI

OPSIYONLAR

GARANTI SURESI

120X60X 8 U Bolt taban 8 mm DKP sactan olusmaktadir.

: 80X80OX3MM cerceve ve 3mm DKP sactan olusmaktadir.

: 380VAC Reduktérli frenli motor sayesinde hizli acilipve kapanan bir sisteme

sahiptir, enerji kesintisinde manuel acilabilir

: Girig :380Vac

: Enerji kesildiginde manuel acilabilir. Enerji gelinceye kadar acik kalir
: Motor ile

:-20C /+70C

;95 % Max.

. Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.

Her tirli access kontrol Unitesi ile kullanilmast mimkindir.

. Blok Bariyerin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi giivencesi altindadir.

imalatta kullanilan her 16rlG Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlari esas alinir.

: 304 kalite full paslanmaz imalat.

VAV




YUKSEK GUVENLIKLI MUZE VITRINi

Model : ER9 1300
Kullanim Alanlari;

Er9 1300 yuksek guvenlikli vitrin Er9 1300 model yiksek guvenlikli Vitrin mizeler ve koleksiyoncular
icin  &zel olarak Gretilmistir. Elektronik kontrol devresi sayesindeYetkisiz kisilerin mudahalesine
engel olur. Her t0rlU access kontrol paneli ile calisabilir. Tom mekanik ve elekiromekanik parcalar
( ERISIM TEKNIK) tarafindan Gretilmistir.

ALARM SISTEMI

CCTV KAMERA SISTEMiI

ACCESS KONTROL SISTEMI SIFRE PANELI
UZAKTAN KUMANDA SISTEMI

KASA : Ahsap yada paslanmaz kasa
MEKANIZMA : Elektronik kontrol Unitesi sayesinde yetki sinyal gelinceye kadar
kapali konumda kalir yetki verildiginde &zel tasarim motor sayesinde

Kilitler acilir is bitiminde tekrar yetki sinyali verildiginde kilitlenir.

GUC KAYNAGI ; 220Vac  24Vdc12vdc

GUC ORANI : Max. 25 Watt Min. 10 Watt

SURUS : kilitteme sistem motor ile cam kanat acihs el ile manuel sirgilu

CALSMA SICAKLIGI - +90/-20

CALISMA NEMI : 90

KONTROL : Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.
Her t0rlG access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkindir.

KALITE SISTEMI : vitrinlerin imalat streci ISO 9001-2000 kalite sistemi givencesi altindadir.

imalatta kullanilan her torl Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlan esas alinr.
GARANTI SURESI : 2 yil




Model : ER9 1301
Kullanim Alanlari;

ER9 1301 yuksek givenlikli vitrin ER? 1301 model yiksek guvenlikli Vitrin mizeler ve koleksiyoncular

icin  5zel olarak uretilmistir. Elekironik kontrol devresi sayesindeYetkisiz kisilerin midahalesine

engel olur. Her tirl0 access kontrol paneli ile calisabilir. Tom mekanik ve elektromekanik parcalar
( ERISIM TEKNIK) tarafindan Gretilmistir.

OPSIYONLAR

304 KALITE PASLANMAZ CELIK KASA
KURSUN GECIRMEZ CAM AHSAP KASA
OZEL TASARIM VE SECENEKLERI

KASA
MEKANIZMA

GUC KAYNAGI
GUC ORANI
SURUS

CALISMA SICAKLIGI
CALISMA NEMI
KONTROL

KALITE SISTEMi

GARANTI SURESI

Ahsap yada paslanmaz kasa

Elektronik kontrol Unitesi sayasinde yetki sinyali gelinceye kadar
kapali konumda kalir yetki verildiginde ézel tasarim motor sayesinde
Kilitleri acilir is bitiminde tekrar yetki sinyali verildiginde kilitlenir.
220Vacin24Vdc 12 vdc

Max. 25 Watt Min. 10 Watt

kilitleme sistemi motor ile cam kanat acihs el ile manuel sirgolu
+90/-20

90

Gecis tetiklenmesi icin TTL, CMOS, KURU KONTAK ile kumanda edilir.
Her t0rlG access kontrol Unitesi ile kullanilmasi mimkondar.
Vitrinlerin imalat sireci ISO 9001-2000 kalite sistemi giivencesi altindadir.
imalatta kullanilan her torl Grinde ilgili EN. DIN. Ve TSE normlan esas alinir.
2yl

YUKSEK GUVENLIKLI MUZE VITRINI



BARIYER SISTEMLERI

Model : ER8 2100
Kullanim Alanlan;

ER8 2100 Dinya devi genius bariyer sistemi
alisveris merkezleri plazalar arac¢ kontrolinin
oldugu her yerde rahatlikla kullanmak amaciyla
Gretilmis bir Grondir.

Girig ve cikis yénine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir.

Her tirli access sistemi ile calisabilir.

GENIUS BARI GUARD;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalar
tamami ITHAL dir.

Orjinal Genius Motor Ve Rediktér Grubu
Elektrostatik Toz Boyali Celik Kabin Aluminyum
Kol Tutacagi, Ust Kapak Ve Kaide Aliminyum
Flagér Diregi Aliminyum Kol

( Lastik Fitilli Ve Reflektérlo ) Aluminyum
Destekleme Catali 7 ( Net ) Metreye Kadar
Gecis Mesafesi 12 ( Net ) Metreye Kadar
Gecis Mesafesi / Senkronize Kullanimda

Opsiyonlar;
* ER8 2101 BARI GUARD XLX 6 DC ® ER8 2100- 2101-PASLANMAZ DIS KABIN ® OZEL TASARIM VE URETIM

Teknik Bilgiler;

MODEL ER8 2100 AC ER8 2101 DC
BARI GUARD XLX 6 AC BARI GUARD XLX 6 DC

MOTOR GENIUS 220V AC. GENIUS 24 DC.

BESLEME GERILIMI 220V AC 220 V AC.

MOTOR GUCU 350 W 70 W

MAX. TORK 300 Nm 250 Nm

TERMAL KORUMA 140 C

CALISMA ORTAMI -20C/+55C

CALISMA SURESI 7 Sn. 4.2 Sn

MAX. KOL BOYU 7 METRE 6 METRE

KOL TiPi ORTADAN CATAL KOLLU

KASA EBATLAR 375x210x 1160

Acilma siresi yavaslamasiz olarak verilmistir; verilecek yavaslamaya gére sire 1-3 sn. artar.




BARIYER SISTEMLERI

Model : ER8 2200
Kullanim Alanlan;

ER8 2200 Dinya devi genius bariyer sistemi
SIMPLE model bariyer GENIUS S.P.A
firmasinin yeni Uretmis oldugu bir Grindur.
Son derece innovalif bir bariyerdir.

Girig ve gikis ydnine proximity manyetik veya
biyometrik okuyucular baglanabilir.
Her tirlG access sistemi ile calisabilir.
GENIUS BARI GUARD;

( Mekanik ve elektromekanik ) parcalan
Tamami ITHAL dir.

Opsiyonlar;

* ER8 22071 SIMPLE DUVARA MONTAJ

Teknik Bilgiler;

MODEL ER8 2200 DC ER8 2201 DC
SIMPLE YERE MONTAJ SIMPLE DUVARA MONTAJ

MOTOR GENIUS 24 V DC. GENIUS 24 V DC.

BESLEME GERILIMI 220V AC

MOTOR GUCU 48 W 48 W

MAX. TORK 130 Nm 130 Nm

KIM A. 0,35 A 0,35 A

ALISMA ORTAMI -20C/+55C

CALISMA SURESI 3 Sn. 3 Sn

MAX. KOL BOYU 4.30 METRE 4.30 METRE

KOL TiPi YANDAN KOLLU

Acilma siresi yavaslamasiz olarak verilmistir
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